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SKOTSEL AV FONSTERBANK | STEN

Naturstenen har manga fordelar; den har en lang livslangd, behéller
sitt utseende och sina egenskaper 6ver tiden och kriver endast ett
minimalt underhall. Det dr dock viktigt att du underhaller och stidar
din fonsterbdnk med ratt metod och rengéringsmedel.

Natursten dr kdnslig fér sura amnen som vin, citron, vax, olja, syror, salter och sura
rengoéringsmedel. Hallfastheten paverkas dock inte. Ddremot kan syrorna orsaka
matta flackar som blir synliga framst pa polerade ytor.

Undvik dven polish eller annat medel som tatar stenens porer.

Regelbunden stadning av natursten
Vid stddning av fonsterbdnken bor du anvdnda sa torra metoder som méijligt, t.ex.
torrmoppning eller dammsugning.

Om fénsterbanken ar hart nedsmutsad rekommenderas en rengéringsldsning av
naturlig sdpa i kombination med fukt eller vattorkning. Sapan ska vara naturlig, dvs.
fri fran tillsatser.

Flackborttagning

Det bdsta sattet att ta bort en flack pa stenmaterial dr att agera snabbt. Risken finns
att den annars sprider sig i stenmaterialet och tréanger ner i stenen och salunda blir
svar att fa bort.

1. Forsok suga upp flacken med hushallspapper eller liknande.

Bearbeta flacken med fuktig duk och vatten.

3. Anvéand darefter en I6sning av vatten och diskmedel eller All rent. Arbeta alltid
utifran och in mot flackens mitt fér att undvika spridning av flacken.

4. Skolj noga med vatten.

B

Exempel pa I6sningar som inte skadar natursten &r thinner, aceton, lacknafta,
ammoniak och T-rod.

Lycka till!

SEHED Tresson
Arenavéagen 39, van 11, 121 77 Johanneshov | véxel 08-603 88 65 | www.sehedtresson.se
info@sehedtresson.se



